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A. PREAMBUL

A.1. Introducere

Tn conformitate cu prevederile Legii nr.55/2006 privind siguranta feroviara-denumita in
continuare Legea privind siguranga feroviara-,precum si a Regulamentului de investigare a
accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunardagire a sigurangei feroviare pe caile ferate si
pe rereaua de transport cu metroul din Romania, aprobat prin HG nr. 117/2010-denumit in
continuare Regulament de investigare, Agentia de Investigare Feroviara Roména - denumita in
continuare AGIFER-desfasoara actiuni de investigare al caror obiectiv 1l constituie Tmbunatatirea
sigurantei feroviare si prevenirea accidentelor si incidentelor feroviare.

Investigatia este realizata independent de orice ancheta judiciara si nu se ocupa in nici un caz
cu stabilirea vinovatiei sau a raspunderii.

A.2. Procesul investigatiei

Tn temeiul art.19, al.(2) din Legea privind siguransa feroviard, coroborat cu art.48 din
Regulamentul de investigare, in cazul producerii anumitor accidente sau incidente feroviare,
AGIFER 1i revine obligatia de a deschide actiuni de investigare si de a constitui comisii de
investigare pentru strangerea si analizarea informatiilor cu caracter tehnic, stabilirea conditiilor de
producere, inclusiv determinarea cauzelor si daca este cazul emiterea unor recomandari de siguranta
n scopul prevenirii unor accidente/incidente similare si pentru imbunatatirea sigurantei feroviare.

Avand in vedere fisa de avizare nr.526 din data de 08.11.2016 a Revizoratului Regional de
Siguranta Circulatiei din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Craiova, prin care a avizat
faptul ca pe sectia de circulatie Craiova — Caracal, linie dubla electrificata, s-a produs un incident
feroviar prin depasirea de catre trenuri a vitezelor maxime stabilite pentru categoria de tren
respectiva in livretele de mers sau prin ordin de circulatie, de catre personalul de locomotiva care a
condus si deservit locomotiva EA 678 aflata in remorcarea trenului de marfa nr.20902 apartinand
operatorului de transport SC CARGO TRANS VAGON SA, si ludnd in considerare ca faptele
produse si constatate se incadrau conform prevederilor art.8, grupa A, pct.1.9. din Regulamentul de
investigare, prin Nota nr. 1.114/2016 a Directorului General Adjunct a fost desemnat ca investigator
principal dl. Dan CIUCEA, investigator in cadrul AGIFER.

Dupa consultarea prealabila a partilor implicate, conform prevederilor din Regulamentul de
investigare, prin Decizia nr. 1122/126/2016 investigatorul principal a numit comisia de investigare,
in urmatoarea componenta:

- Gheorghe Dumitru revizor regional SC T — Sucursala Regionala CF Craiova membru
- Vladu Cristian Marius responsabil manangement siguranta — SC CARGO
TRANS VAGON SA membru

- Drula Marius instructor tractiune — SC CARGO TRANS VAGON SA membru



B. REZUMATUL RAPORTULUI DE INVESTIGARE

La data de 13.09.2016, intre orele 18:40 si 18:42, in circulatia trenului de marfa nr.20902,
apartinand operatorului de transport feroviar de marfa SC CARGO TRANS VAGON SA, pe raza de
activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, la trecerea pe linia nr.11 directa din statia CF Caracal, s-a
produs un incident feroviar prin depasirea vitezei maxime de circulatie Tnscrise Tn ordinul de circulatie.
Trenul a circulat pe relagia Craiova — Caracal — Rosiori Nord.

Nu au fost Tnregistrate alte incidente n circulatia trenului de marfa nr.20902 pe distanta Caracal
— Rosiori Nord.
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Fig.1 - Harta cu locul producerii incidentului

Nu au fost trenuri intarziate sau anulate.
Tn urma incidentului feroviar nu s-au inregistrat victime omenesti sau accidentati.

Cauza directa, factori care au contribuit

Cauza directa

producerea incidentului feroviar a fost generata de eroarea umana aparuta in procesul de conducere
al locomotivei de remorcare a trenului de marfa nr.20902, eroare ce a constat in nerespectarea

dispozitiei ordinului de circulatie

Factori care au contribuit

Nu au fost identificati factori care au contribuit la producerea acestui incident.

Cauze subiacente



Circulatia cu alte viteze decit cele prevazute in ordinul de circulatie contrar prevederilor din
Instructiunile pentru activitatea personalului de locomotiva n transportul feroviar nr.201/2007, art.79
alin.(2) pct.a si alin.(4), art.80 alin.(2), art.125 alin.(1) si alin.(3), anexa 10 alin.14, din Regulamentul de
Semnalizare nr. 004/2006, art.115 alin(1) si (5).

Cauze primare
Nu au fost identificate cauze primare ale producerii acestui incident.
Grad de severitate

Potrivit clasificarii prevazuta in Regulamentul de investigare, depasirea de catre trenuri a
vitezelor maxim stabilite pentru categoria de tren respectiva prin ordin de circulatie, se clasifica in
conformitate cu prevederile Regulamentului de investigare ca incident feroviar conform art. 8,
Grupa A, pct.1.9.

Recomandairi de siguranta

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.
C. RAPORTUL DE INVESTIGARE
C.1. Descrierea incidentului

Urmare a adresei nr.222/53/14.09.2016 a sefului Sectiei L2 Rosiori prin care a sesizat faptul
ca trenul de marfa nr.20902 (care a circulat in trasa trenului de marfa nr.20708), remorcat de
locomotiva electrica EA 678, tren care a circulat pe relatia Craiova — Caracal — Rosiori Nord nu a
respectat restrictia de viteza de 30 km/h inscrisa in ordinul de circulatie. Conditiile de circulatie cu
viteza de 30 km/h pe linia nr.1l directa din statia CF Caracal pentru protectie muncitori au fost
nscrise In ordinul de circulatie seria CFR nr.590437 care a fost emis de catre impegatul de miscare

.....

au efectuat lucrari de Tnlocuire a macazului nr.12 din capatul Y al statiei CFR Caracal.

La data de 08.11.2016 Revizoratul Regional SC Craiova in baza procesului verbal de citire a
memoriei IVMS nr.1183/07.11.2016 al SC CARGO TRANS VAGON SA de la locomotiva EA 678
a constatat ca restrictia de viteza de 30 km/h de pe linia nr.Il directa din statia CF Caracal Tnscrisa in
ordinul de circulatie nu a fost respectata si a avizat incidentul.

Urmare a procesului verbal de citire a memoriei si a copiei graficului 1VMS
nr.1183/07.11.2016 al SC CARGO TRANS VAGON SA si a formularului “FOAIE DE
PARCURS” seria I, nr.4971 s-a constatat ca trenul de marfa nr.20902 remorcat de locomotiva EA
678 a plecat din halta de miscare Grozavesti la ora 18.27, nu a respectat restrictia de viteza de 30
km/h de pe linia nr.Il directa din statia CFR Caracal de la km 156+500 pana la km 156+300 (Fig.2)
inscrisa Tn ordinul de circulatie, unde a circulat cu viteza cuprinsa ntre 65-69 km/h si a sosit n
statia CFR Rosiori Nord la ora 20.10.
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Fig.2 Schita cu pozitiile kilometrice ale restrictiei de viteza de 30 km/h din capatul Y al statiei CFR
Caracal

Tn urma producerii incidentului, in data 13.09.2016, circulatia feroviara intre statiile CFR
Craiova si Rosiori Nord nu a fost inchisa si nu au fost anulari sau intarzieri de trenuri.

C.2. Circumstantele producerii neregulii
C.2.1. Partile implicate

Locul producerii incidentului este situat pe raza de activitate a Sucursalei Regionale C.F.
Craiova pe linia nr.11 directa din statia CFR Caracal.

Sectia de circulatie Craiova — Caracal — Rosiori Nord este in administrarea Sucursalei
Regionale C.F. Craiova din cadrul C.N.C.F. “CFR” S.A. si este intretinuta de salariatii din cadrul
Sectiei L 6 Craiova si Sectiei L 2 Rosiori Nord.

Instalatiile semnalizare, centralizare si blocare (SCB) de dirijare a traficului feroviar pe
distanta Craiova — Caracal — Rosiori Nord sunt in administrarea CNCF ,,CFR” SA - Sucursala
Regionala de Cai Ferate Craiova si sunt intretinute de catre salariatii din cadrul Sectiei CT 4
Craiova — Districtul SCB Craiova si Sectiei CT 1 Rosiori Nord — Districtul SCB Caracal.

Instalatiile de comunicatii feroviare de pe sectia de circulatie Craiova - Cararal este n
administrarea C.N.C.F. “CFR” S.A. si este intretinuta de salariatii S.C. Telecomunicatii CFR S.A.

Instalatia de comunicatii feroviare de pe locomotiva EA 678 care a fost ih compunerea
trenului de marfa nr.20902 este in proprietatea SC CARGO TRANS VAGON SA si este intretinuta
de catre agenti economici autorizati ca furnizori feroviari.

Locomotiva EA 678 este proprietatea operatorului de transport feroviar SC CARGO

TRANS VAGON SA.
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Vagoanele din compunerea garniturii trenului de marfa nr.20902 apartin operatorului de
Transport Feroviar SC CARGO TRANS VAGON SA.

C. 2.2. Compunerea si echipamentele trenului

Trenul de marfa nr.20902 a fost remorcat cu locomotiva electrica EA 678 care a fost
condusa si deservita de mecanic de locomotiva si mecanic ajutor, apartinand SC CARGO TRANS
VAGON SA si a fost compus din 25 vagoane, 100 osii, cu 0 lungime de 356 m, avand conform
formularului “Aratarea VVagoanelor”:

- tonajul brut 3103 tone,

- tonajul net 1041 tone,

- de frnat automat/de ména tonajul necesar 851/170,
- tonajul franat real automat/de mana 1222/523.

C.2.3. Descrierea echipamentelor feroviare implicate la locul producerii incidentului
Descrierea traseului caii

Pe sectia de circulatie Craiova — Caracal — Rosiori Nord, in statia CFR Caracal, in zona
producerii incidentului, traseul in plan al caii ferate este in aliniament, declivitatea cea mai mare a
liniei directe Il fiind de 2,6%.

Incidentul s-a produs pe o portiune de linie de 200 m, unde viteza maxima de circulatie a
fost de 30 km/h. Viteza maxima de circulatie a fost prevazuta in ordinul de circulatie.

Descrierea instalagiilor de sigurangi pentru dirijarea traficului feroviar
Statia CFR Craiova iar statiile CFR Caracal si Rosiori Nord de pe sectia de circulatie

Craiova — Caracal — Rosiori Nord sunt inzestrate cu instalatie tip CE+NEC respectiv CED, iar
organizarea circulatiei feroviare se efectueaza dupa sistemul blocului de linie automat.

C.2.4. Mijloace de comunicare

Comunicarea intre mecanicul de locomotiva si impiegatii de miscare a fost asigurata prin
statii radio emisie receptie.

C.2.5. Declansarea planului de urgenta feroviar

Tn cazul acestui incident feroviar, nu a fost necesara declansarea planului de interventie
pentru inlaturarea pagubelor si restabilirea circulatiei trenurilor.

C.3. Urmarile incidentului
C.3.1. Pierderi de vieti omenesti si raniti
Tn urma producerii incidentului nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti sau raniti.
C.3.2. Pagube materiale
Tn urma producerii incidentului nu s-au inregistrat pagube materiale.
C.3.3. Consecintele incidentului Tn traficul feroviar

Tn urma incidentului feroviar nu s-au nregistrat ntarzieri de trenuri.
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C.3.4. Consecintele incidentului asupra mediului
Tn urma producerii acestui incident nu au fost urmari asupra mediului.
C.4. Circumstante externe

La data de 13.09.2016, in intervalul de timp cuprins intre orele 18:30 si 18:50 (interval in
care s-a produs incidentul), vizibilitatea in zona producerii incidentului a fost buna, zi, cer variabil.

Vizibilitatea indicatiilor semnalelor a fost asigurata conform prevederilor reglementarilor
specifice n vigoare.

C.5. Desfasurarea investigatiei
C.5.1. Rezumatul marturiilor personalului implicat

Din cele declarate de mecanicul de locomotiva care a condus locomotiva EA 678 care a
remorcat trenul de marfa nr.20902 din data 13.09.2016, se pot retine urmatoarele:

- indata de 13.09.2016 a condus locomotiva EA 678 care a remorcat trenul de marfa nr.20902
pe distanta Filiasi — Chiajna;

- aprimit ordin de circulatie din statia CFR Craiova unde era specificata restrictia de viteza de
30 km/h din capatul Y al statiei CFR Caracal;

- aluat la cunostinta de conditiile de circulatie din ordin;

- nu a respectat aceasta restrictie de viteza specificata in ordinul de circulatie dupa plecarea
trenului din halta de miscare Grozavesti deoarece a uitat de acest ordin;

- 1s-acomunicat prin statia radiotelefon de catre IDM al statiei CFR Caracal sa dea semnale
de atentie la intrarea si trecerea prin statie;

Din cele declarate de mecanicul ajutor care a deservit locomotiva EA 678 care a remorcat
trenul de marfa nr.20902 din data 13.09.2016, se pot retine urmatoarele:

- in data de 13.09.2016 a deservit locomotiva EA 678 care a remorcat trenul de marfa
nr.20902 pe distanta Filiasi — Chiajna;

- mecanicul de locomotiva a primit ordin de circulatie din statia CFR Craiova unde era
specificata restrictia de viteza de 30 km/h din capatul Y al statiei CFR Caracal;

- aluat la cunostinta de conditiile de circulatie din ordin;

- nu i-a comunicat mecanicului la apropierea de intrarea in statia CFR Caracal restrictia de
viteza specificata Tn ordinul de circulatie mentionand ca a omis acest lucru;

C.5.2. Sistemul de management al sigurantei
A. Sistemul de management al sigurangei la nivelul gestionarului de infrastructura feroviara

La data producerii incidentului feroviar, CNCF ,,CFR” SA, in calitate de administrator de
infrastructura feroviara, avea implementat sistemul propriu de management al sigurantei feroviare,
in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, si detinea:

- Autorizatia de siguranta - Partea A nr ASA09002, prin care Autoritatea de Siguranta
Feroviara Roméana din cadrul AFER certifica acceptarea sistemului de management al
sigurantei al gestionarului de infrastructura feroviara in conformitate cu legislatia nationala;

- Autorizatia de siguranta - Partea B nr ASB09007, prin care Autoritatea de Siguranta Feroviara
Romana din cadrul AFER certifica acceptarea dispozitiilor adoptate de gestionarul de
infrastructura pentru a Tndeplini cerintele specifice necesare pentru garantarea sigurantei
infrastructurii feroviare, la nivelul proiectarii, intretinerii si exploatarii inclusive, unde este
cazul, al intretinerii si exploatarii sistemului de control al traficului si de semnalizare in
conformitate cu legislatia nationala.



B. Sistemul de management al sigurangei la nivelul operatorului de transport

La data producerii accidentului feroviar, SC CARGO TRANS VAGON SA, in calitate de
operator de transport feroviar de marfa, avea implementat sistemul propriu de management al
sigurantei feroviare, in conformitate cu normele legislative in vigoare, si detinea: -

- Certificatului de Siguranta — Partea A cu numarul de identificare UE RO1120150014, valabil
pana la data de 06.10.2017, emis de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana prin care se
confirma acceptarea sistemului de management al sigurantei al operatorului de transport
feroviar de marfa in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala
aplicabila;

- Certificatului de Siguranta - Partea B cu numarul de identificare UE RO1220160047, valabil
pana la data de 29.09.2017, emis de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana prin care se
confirma acceptarea dispozitiilor adoptate de intreprinderea feroviara pentru a indeplini
cerintele specifice necesare pentru functionarea Tn siguranta pe reteaua relevanta in
conformitate cu Directiva 2004/49/CE si cu legislatia nationala aplicabila;

C.5.3. Norme si reglementari. Surse si referinte pentru investigare

La investigarea neregulii feroviare s-au luat n considerare urmatoarele:
norme si reglementari:

§ Instructiuni pentru activitatea personalului de locomotiva in transportul feroviar nr. 201,
aprobata prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2229 din
23.11.2006;

8 Regulamentul de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a
sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania, aprobat
prin HG nr.117/2010;

8 Regulament de Semnalizare nr. 004 aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor,
Constructiilor si Turismului nr. 1482 din 04.08.2006;

§ Ordinul MT nr.256/29.03.2013 pentru aprobarea normelor privind serviciul continuu maxim
admis pe locomotiva, efectuat de personalul care conduce si/sau deserveste locomotive n
sistemul feroviar din Romania.

§ Ordinul nr. 1260/2013 privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu
responsabilitati Tn siguranta circulatiei.
surse si referinge:

§ chestionarea salariatului implicat in producerea incidentului feroviare;

§ rezultatele Tnregistrarilor instalatiilor IVMS de pe locomotiva;

§ procesul verbal de citire a Tnregistrarilor instalatiei IVMS de pe locomotiva implicata.

C.5.4. Functionarea instalatiilor tehnice, infrastructurii si a materialului rulant

C.5.4.1. Date constatate cu privire la instalatii

Pe sectia de circulatie Craiova — Caracal — Rosiori Nord, statia CFR Craiova este inzestrata
cu instalatie tip CE (centralizare electronica tip ESTW L 90 RO) iar statiile CFR Caracal, si Rosiori
Nord sunt inzestrate cu instalatie tip CED, iar organizarea circulatiei feroviare se face dupa sistemul
blocului de linie automat.

C.5.4.2. Date constatate cu privire la linii

Tn zona producerii incidentului linia este dubli, electrificata, configuratia traseului caii
ferate este Tn aliniament si palier, iar suprastructura caii in statia CFR Caracal pe linia Il directa este
alcatuita din sine tip 65 montate pe traverse speciale de beton T 26, prindere indirecta tip K.
Schimbatorul de cale nr.6 este tip 65, traverse lemn, R = 300, Tg 1/9, deviatie stanga, ace flexibile,
schimbatorul de cale nr.32 este tip 65, traverse lemn, R = 300, Tg 1/9, deviatie dreapta, ace flexibile
si schimbatorul de cale nr.34 este tip 60, traverse lemn, R = 300, Tg 1/9, deviatie dreapta, ace
flexibile.



Viteza maxima de circulatie a trenurilor de marfa pe distanta Craiova — Caracal — Rosiori
Nord este de 70 km/h.

C.5.4.3. Date constatate cu privire la locomotiva

Caracteristicile tehnice ale locomotivei electrice EA 678 sunt urmatoarele:

- putere - 5100 Kw;

- lungime peste tampoane - 19,8 m;

- greutatea totala - 120 t;

- sarcina pe osie - 20 t;

- tensiunea de alimentare — 25 kV, 50 Hz;

- formula osiilor — Co-Co;

- viteza maxima — 120 km/h;

- T1naltimea peste pantograful coboréat — 4.500 mm;

- ampatamentul locomotivei — 10,3 m;

- data constructiei — 30.06.1984 la I.E.P.C. Craiova,;

- ultima reparatie — 30.12.2013, RR, SC TEHNOTRANS Constanta;
- kilometri parcursi de la ultima reparatie tip RR — 371.130;

- ultima revizie — 13.05.2016, RT, SC TEHNOTRANS Constanta;

C.5.5. Interfata om — masina — organizatie
C.5.5.1. Timp de lucru aplicat personalului implicat

Personalul de locomotiva care a condus si deservit in sistem echipa completa (mecanic
locomotiva + mecanic ajutor) locomotiva EA 678, ce a remorcat trenul de marfa nr.20902 din data
de 13.09.2016 a efectuat odihna la cap de sectie 3 ore, timpul de munca prestat anterior fiind de 9
ore (conform foi de parcurs seria I, nr.4970). Pana la producerea accidentului feroviar, personalul de
locomotiva a efectuat serviciu 6 ore si 5 de minute (conform foi de parcurs seria I, nr.4971), aceste
durate incadrandu-se n limitele admise de prevederile Ordinului MT nr.256 din 29 martie 2013.

C.5.5.2. Circumstante medicale si personale cu influenta asupra accidentului

Personalul implicat in circulatia trenului de marfa nr.20902 din data de 13.09.2016, detinea
permise de conducere si autorizatii valabile, fiind totodata declarat apt din punct de vedere medical si
psihologic pentru functia detinuta, conform avizelor emise.

C.5.6. Evenimente anterioare cu caracter similar

La data de 23.01.2016, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova, pe sectia de
circulatie Babeni — Piatra Olt, Tn circulatia trenului de marfa nr.80450 pe relatia Babeni — Piatra
Olt, personalul de locomotiva nu a respectat restrictiile de viteza de 30 km/h inscrise pe ordinul de
circulatie emis de catre impegatul de miscare al statiei CFR Babeni pentru podetele de cale ferata de
la km 270+585, 269+170, 268+253, 267+044, 262+250, 251+690, 251+084, 249+525, 249+066,
243+026, 241+964, 228+746, 221+104, 220+471 si 214+906.

C.6. Analiza si concluzii

C.6.1. Concluzii privind starea tehnica a suprastructurii caii

Avand in vedere caracteristicile liniei prezentate la capitolul C.5.4.2.Date constatate cu
privire la linie, se poate afirma ca starea tehnica a suprastructurii liniilor nu a influentat producerea
acestui incident.
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C.6.2. Concluzii privind starea tehnica a instalatiilor feroviare

Avand in vedere caracteristicile instalatiilor prezentate la capitolul C.5.4.1. Date constatate
cu privire la instalayii, se poate afirma ca starea tehnica a instalatiilor nu a influentat producerea
acestui incident.

C.6.3. Concluzii privind starea tehnica a locomotivei

Avand in vedere caracteristicile instalatiilor prezentate la capitolul C.5.4.3. Date constatate
cu privire la locomotiva, se poate afirma ca starea tehnica a locomotivei nu a influentat producerea
acestui incident.

C.6.4. Analiza si concluzii privind modul de producere a incidentului

Din analiza datelor care au fost descarcate din memoria nevolatila a instalatiei IVMS si a
marturiei personalului de locomotiva chestionat, au rezultat urmatoarele:

8 personalul de locomotiva aflat in conducerea si deservirea locomotivei EA 678 care a
remorcat trenul de marfa nr.20902 din data de 13.09.2016, in statia CFR Craiova, a primit
ordin de circulatie in care a fost inscrisa restrictia de viteza de 30 km/h pe firul Il de
circulatie din capatul Y al statiei CFR Caracal, de la km 156+500 la 156+300 pentru
protectie muncitori, restrictia de viteza fiind necesara lucrarilor de nlocuire a macazului
nr.12 de pe firul I din capatul Y al statiei CFR Caracal,

8 personalul de locomotiva a efectuat recunoasterea sectiei de circulatie Craiova — Caracal —
Rosiori Nord, fapt confirmat sub semnatura;

§ restrictia de viteza de 30 km/h, de la km 156+500 la km 156+300, de pe firul Il de circulatie
din capatul Y al statiei CFR Caracal, nu a fost respectata de personalul de locomotiva, trenul
de marfa nr.20902 a trecut prin statia CFR Caracal cu viteza maxima de 69 km/h;

8 personalul de locomotiva nu a respectat aceasta viteza datorita neatentiei desi dupa primirea
ordinului de circulatie Tn statia CFR Craiova a luat la cunostinta de restrictia de viteza de 30
km/h din capatul Y al statiei CFR Caracal.
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Fig.4. Ordinul de circulatie primit de mecanicul trenului de marfa nr.20902

C.7. Cauze directe, factori care au contribuit

C.7.1. Cauza directa

producerea incidentului feroviar a fost generata de eroarea umana aparuta in procestt:]llt ?ﬁ
conducere al locomotivei de remorcare a trenului de marfa nr.20902, eroare ce a cons

nerespectarea dispozitiei ordinului de circulatie
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Factori care au contribuit

Nu au fost identificati factori care au contribuit la producerea acestui incident.

C.7.2. Cauze subiacente

Circulatia cu alte viteze decit cele prevazute in ordinul de circulatie contrar prevederilor din
Instructiunile pentru activitatea personalului de locomotiva n transportul feroviar nr.201/2007, art.79
alin.(2) pct.a si alin.(4), art.80 alin.(2), art.125 alin.(1) si alin.(3), anexa 10 alin.14, din Regulamentul de
Semnalizare nr. 004/2006, art.115 alin(1) si (5).

C.7.3. Cauze primare
Nu au fost identificate cauze primare ale producerii acestei incident.

C.8. Observatii suplimentare

Cu ocazia desfasurarii actiunii de investigare nu au fost identificate alte deficiente fara
relevanta asupra cauzelor producerii incidentului.

D. MASURI CARE AU FOST LUATE

Urmare producerii acestui incident feroviar, pana la data finalizarii rapotului de investigare,
nu au fost dispuse masuri de catre partile implicate.

E. RECOMANDARI DE SIGURANTA

Nu au fost identificate recomandari de siguranta.

Prezentul Raport de Investigare se va transmite administratorului infrastructurii feroviare
publice C.N.C.F. “CFR" S.A., operatorului de transport feroviar SC CARGO TRANS VAGON SA

si Autoritatii de Siguranta Feroviara Romana.

Membrii comisiei de investigare:

Ciucea Dan - investigator principal
Gheorghe Dumitru - membru
Vladu Cristian Marius - membru

Drula Marius - membru
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